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450 007
SISTEMA COMPACTO, CON CAPACIDAD PARA DOS BIDONES DE 205 L.
La unidad permite el servicio de dos tipos de lubricante en un radio de trabajo de 10 metros, 
gracias a los enrolladores de manguera, dotados con pistolas contadoras electrónicas para 
una medición precisa del volumen real dispensado. El suministro de lubricante se realiza 
mediante dos bombas neumáticas. Incluye dos salidas de aire comprimido provistas de 
manguera extensible, conexión rápida y un verificador de inflado.
El conjunto estructural se complementa con una sólida encimera banco de trabajo y 
tablero frontal para herramientas de taller.
Dimensiones: 2.000 x 750 x 1.985 mm.
Capacidad: dos bidones comerciales de 205 l.
Alimentación: toma neumática, 6 bar.
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328 010
DISPENSADOR DE ACEITE 
NEUMÁTICO CON CONTADOR 
Y DEPÓSITO AUTOPORTANTE.
Dispensador móvil provisto 
de depósito autoportante con 
capacidad para alojar 65 l de 
lubricante. Incluye: indicador 
de nivel, bomba neumática, 
manguera de servicio y pistola 
contadora electrónica. Indicado 
para utilización con todo tipo de 
aceites.

327 020
DISPENSADOR DE ACEITE 
NEUMÁTICO CON CONTADOR 
Y DEPÓSITO AUTOPORTANTE.
Dispensador móvil provisto 
de depósito autoportante con 
capacidad para alojar 25 l de 
lubricante.
Incluye: indicador de nivel, 
bomba neumática, contador 
electrónico, manguera de 
servicio y pistola de control. 
Para utilización únicamente con 
lubricante de trasmisiones y 
engranajes.

DISPENSADORES MÓVILES CON 
DEPÓSITO AUTOPORTANTE
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DISPENSADORES MÓVILES PARA 
SUMINISTRO DE ACEITE

CONJUNTOS ESTACIONARIOS PARA 
DISTRIBUCIÓN DE ACEITE

EQUIPOS MÓVILES DE ENGRASE 
A ALTA PRESIÓN

RECUPERADORES MÓVILES DE 
ACEITE USADO

378 120
DISPENSADOR MÓVIL PARA ACEITE CON 
BOMBA NEUMÁTICA CON ENROLLADOR 
Y CONTADOR.
Dispensador móvil con bomba
neumática PM2 3:1, con aspiración
remota, enrollador de manguera y
pistola contadora electrónica.

376 610
DISPENSADOR MÓVIL DE ACEITE CON 
BOMBA NEUMÁTICA Y CONTADOR.
Dispensador móvil con bomba
neumática PM2 3:1, con aspiración
remota, manguera de servicio y pistola 

contadora electrónica.

376 300
DISPENSADOR MÓVIL DE ACEITE CON 
BOMBA NEUMÁTICA Y CONTADOR.
Dispensador móvil con bomba
neumática PM2 3:1, de acoplamiento directo 
a bidón, manguera de servicio y pistola 
contadora electrónica.

454 699
CONJUNTO DE BOMBA NEUMÁTICA CON 
ENROLLADOR, CONTADOR Y BASTIDOR 
FIJACIÓN LATERAL A CONTENEDORES 
NORMALIZADOS (IBC).
Conjunto de bomba neumática PM2 3:1, 
aspiración remota a toma inferior del 
contenedor, con bastidor anclado al lateral 
del IBC, enrollador de manguera y pistola 
contadora electrónica.

454 651
CONJUNTO BOMBA NEUMÁTICA CON 
ENROLLADOR Y CONTADOR
PARA BIDÓN O CONTENEDOR.
Conjunto de bomba neumática PM2 3:1, 
aspiración remota a toma superior de 
contenedor o bidón de 205 l, enrollador de 
manguera y pistola contadora 
electrónica.

454 605
CONJUNTO BOMBA NEUMÁTICA 
DIRECTA A BIDÓN CON 
ENROLLADORY CONTADOR.
Conjunto de bomba neumática PM2 
3:1, de acoplamiento directo a 
bidón, enrollador de manguera 
y pistola contadora electrónica.
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428 243
EQUIPO DE ENGRASE PORTÁTIL PARA
BIDONES 185 KG.
Equipo portátil para engrase forzado con 
bomba neumática PM3 55:1 para bidones 
originales de grasa de hasta 185 kg.

425 150
EQUIPO DE ENGRASE PORTÁTIL PARA
BIDONES 50 KG.
Equipo portátil para engrase forzado con 
bomba neumática PM3 55:1 para bidones 
originales de grasa de hasta 50 kg.

424 172
EQUIPO DE ENGRASE PORTÁTIL PARA
BIDONES 20 KG.
Equipo portátil para engrase forzado con 
bomba neumática PM3 55:1 para bidones 
originales de grasa de hasta 20 kg.

CONJUNTOS Y DISPENSADORES PARA 
SUMINISTRO DE REFRIGERANTE
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454 450
CONJUNTO MURAL DE BOMBA 
NEUMÁTICA CON ENROLLADOR Y 
CONTADOR PARA REFRIGERANTE.
Conjunto de bomba neumática aspiración 
remota a toma superior de contenedor 
IBC o bidón de 205 l. Equipada con 
enrollador de manguera y 
pistola contadora electrónica.

376 750
DISPENSADOR DE REFRIGERANTE CON 
BOMBA NEUMÁTICA Y CONTADOR.
Dispensador móvil con bomba neumática de 
acoplamiento directo a bidón, manguera de 
servicio y pistola contadora electrónica.

454 451
BOMBA NEUMÁTICA EQUIPADA PARA 
REFRIGERANTE CON CONTADOR.
Bomba neumática de acoplamiento directo a 
bidón equipada con manguera de servicio y 
pistola contadora electrónica.
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372 000
ASPIRADOR PARA ACEITE COMBINADO 
100 L CON PRE-CÁMARA DE VACÍO.
Aspirador móvil combinado para 
recuperación de aceite usado por aspiración 
o gravedad. Incluye pre-cámara de vacío 
de 10 l que permite inspeccionar la calidad 
y cantidad de aceite aspirado. Depósito de 
almacenamiento de 100 l de capacidad.

372 400
RECUPERADOR MÓVIL 100 L DESCARGA 
POR PRESURIZACIÓN.
Recuperador para fluidos usados de 
automoción por gravedad con depósito de 
100 l. Descarga mediante presurización con 
aire comprimido a 0,5 bar utilizando inflador 
de neumáticos.

373 000
ASPIRADOR PARA ACEITE COMBINADO 
70 L CON PRE-CÁMARA DE VACÍO.
Aspirador móvil combinado para 
recuperación de aceite usado por aspiración 
o gravedad. Incluye precámara de vacío de 
10 l que permite inspeccionar la calidad y 
cantidad de aceite aspirado. Depósito de 
almacenamiento con 70 l de capacidad.

390 100
UNIDAD PARA RECUPERACIÓN 
Y RENOVACIÓN DEL LÍQUIDO 
DEL CIRCUITO DE FRENOS.
Equipo para el drenaje y 
renovación del líquido del 
circuito hidráulico de frenos 
de los vehículos, incluidos los 
circuitos con corrector de frenada 
dispositivo ABS.

435 000
RECUPERADOR POR GRAVEDAD DE 
BAJO PERFIL 20 L.
Para la recuperación rápida de aceites 
usados, refrigerantes y otros fluidos usados 
de automoción, sin utilizar elevador ni foso.
Recomendado para utilización en vehículos 
turismos e industriales ligeros. 
Dimensiones: 770 x 470 x 130 mm. 
Capacidad 20 l.

205 L

205 L

185 kg 50/60 kg 12/20 kg

205 L

454 110
BOMBA NEUMÁTICA EQUIPADA 
PARA ACEITE. Bomba neumática 
PM2 3:1, de acoplamiento directo a 
bidón, equipada con manguera de 
servicio y pistola contadora electrónica.


